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机器的连接及使用*

首先，请将电源线的插头插入电源插座。打开您的布鲁雅尔（Blueair）机器，

机器上的蓝灯长亮时表示机器在正常运作。初次使用时，为了快速地净化您房

间内的空气，我们建议您先将风档调至最高风速（此档位亦可在白天或空气高

度污染时使用）。高速档位运行几分钟后，请将机器调节到您想要的风速使用。

一般情况下，我们建议您在晚上使用最低风速运行机器。

*  布鲁雅尔（Blueair）E系列机器的使用说明请参阅机器说明书中E系列说明专页

维护和保养 

布鲁雅尔（Blueair）空气净化机融合了时尚简约的设计风格，高品质的材质和

制作工艺。为使机器保持最佳状态高效运行，我们建议您定期对机器进行清洁。

在清洁维护和更换过滤网的时候，请务必先切断电源。

用一块干净柔软的毛巾沾湿拧干后，擦拭机器的外部；

使用软刷子或者附带软刷的吸尘器清洁进风口小孔； 

打开机器后门，取出滤网，用软刷或附带软刷的吸尘器清洁机器内部网格；

禁止使用汽油、化学溶剂或腐蚀性材料来清洁机器，以防这些材料损害机器

表面；

请勿让外来物品进入出风口或影响通风，否则可能导致触电或机器损坏；

请勿尝试自行修理或调试布鲁雅尔（Blueair）空气净化机的任何电气或机械

功能。如需修理，请联系当地经销商或Blueair中国。

工作原理

过滤后的空气带着大量负离子离开机器

出风口，大量的负离子使房间空气中的

颗粒物附上负电荷。然后，空气再次进

入机器时将通过HEPA Silent™ 专利高

效过滤网 ，带负电的颗粒物将全部被吸

附在滤网上。
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